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Fabryka Mebli Biurowych MDD od wielu lat zajmuje czotowe miejsce wsrod producentéw w segmencie mebli
biurowych.

O jakosci naszych wyrobéw $wiadcza zdobywane wyréznienia oraz stale wzrastajace zapotrzebowanie na oferowane przez
nas produkty.

Realia dzisiejszego rynku wymagaja ciaglego doskonalenia jako$ci na wszystkich szczeblach dzialalno$ci nowoczesnej firmy.
Dotyczy to w szczegdlnosci obstugi handlowej, marketingu, jako$ci produktu, a takze jako$ci proceséw przebiegajacych
wewnatrz przedsiebiorstwa. MDD z pewno$cig nalezy do tych przedsi¢biorstw, ktére dbajg o realizacj¢ wyzej wymienionych
warunkoéw bedacych podstawg sukcesu ekonomicznego firmy.

Stale inwestycje w istniejacy park maszynowy, optymalizacja systemow zarzadzania oraz rozbudowa powierzchni hal
produkcyjnych pozwalajg zminimalizowa¢ czas potrzebny na wyprodukowanie gotowego produktu o najwyzszej jakosci.

Potwierdzeniem dtugoletniego doswiadczenia w zakresie produkcji mebli biurowych jest lista referencyjna firm
i instytucji, ktére docenity nasza sprawnos¢ funkcjonowania i kompleksowg obstuge.

Jednym z naszych gtéwnych priorytetéw jest dbatos¢ o srodowisko naturalne.

Stale inwestujemy w nowoczesny i energooszczedny sprzet oraz kladziemy nacisk na segregacje odpadéw przemyslowych.
MDD posiada liczne certyfikaty, potwierdzajace wyjatkowsa dbalo$¢ i zaangazowanie w utylizacj¢ odpadéw. Dbamy, aby
wszystkie wykorzystywane przez nas surowce byly przyjazne srodowisku, dlatego tez mozemy si¢ cieszy¢ wysokim
wspolczynnikiem recyklingu naszych produktéw, ktéry ksztaltuje si¢ na poziomie 95%.
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Data Dane zawarte w niniejszym dokumencie wazne sg w dniu przygotowania. strona 2/1
Ulti K sporzadzenia Zmiana produktu, jesli nie wptywa na podstawowe cechy, - - -
28.08.2020 nie wymaga systematycznej aktualizacji dokumentu. informacje ogélne
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Opis techniczny - Ulti K

- max. obciazenie - 120 kg

1. Siedzisko - stelaz metalowy zalany pianka, gesto$¢ 55 kg/m3,

tapicerowane

Ulti K
UKP7K Podstawa UKP7K:
* 4 - ro ramienna metalowa, malowana proszkowo
« siedzisko nieobrotowe
* nogi 30 x 18 mm, grubo$¢ $cianki 1,5 mm; giete CNC
« kétka do powierzchni migkkich lub twardych
UKP7 Podstawa UKP7:
« 4 - ro ramienna metalowa, malowana proszkowo
« siedzisko obrotowe - 360°
* nogi 30 x 18 mm, grubos$¢ $cianki 1,5 mm; giete CNC
« nogi zakonczone stopkami tworzywowymi, kolor: czarny
UKP1 * Podstawa UKP1:
* 4 nogi, metal, malowane proszkowo
ﬁ « nogi z rury @22 mm, grubo$é $cianki 2,5 mm, giete CNC
[Ff « nogi zakonczone stopkami tworzywowymi, kolor: czarny
/\‘ * OPCJA Z DOPLATA - podtokietniki
-
UKP3K Podstawa UKP3K:
« 4 nogi, podtokietniki metalowe, malowane proszkowo
* nogi z rury @22 mm, grubo$¢ $cianki 2,5 mm, giete CNC
« kotka do powierzchni migkkich lub twardych
Data Dane zawarte w niniejszym dokumencie wazne sg w dniu przygotowania. strona 3/11
Ulti K sporzadzenia Zmiana produktu, jesli nie wptywa na podstawowe cechy, - -
28.08.2020 nie wymaga systematycznej aktualizacji dokumentu. opis techniczny
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Ulti K

§ ; UKP5

Podstawa UKP5:

» ptoza metalowa, malowana proszkowo
nogi z rury @12 mm, giete CNC

stopki tworzywowe, kolor: czarny

tapicerowany

Podstawa UKP4:

podtokietnik wykonany z rury @12 mm, z naktadkami metalowymi,

« 4 - ro ramienna aluminiowa, malowana proszkowo

« siedzisko obrotowe - 360°
« odlew aluminiowy

* nogi zakonczone stopkami tworzywowymi, kolor: czarny

Podstawa UKP4K:

* 4 - ro ramienna aluminiowa, malowana proszkowo

« siedzisko obrotowe - 360°
« odlew aluminiowy

« kétka do powierzchni migkkich lub twardych

Podstawa UKP5:

« ptoza metalowa, malowana proszkowo

« nogiz rury @12 mm, giete CNC
« stopki tworzywowe, kolor: czarny

« podtokietnik wykonany z rury @12 mm, z naktadkami metalowymi

Ulti K

Data

sporzadzenia

28.08.20

20

Dane zawarte w niniejszym dokumencie wazne sg w dniu przygotowania.
Zmiana produktu, jesli nie wptywa na podstawowe cechy,
nie wymaga systematycznej aktualizacji dokumentu.

strona 4/11

opis techniczny
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Opis techniczny - stoliki UTR

1. Blat - ptyta melaminowana 18 mm, obrzeza ABS

2. Nogi - @45 mm (UTR45) oraz @40 mm (UTRé5), drewno naturalne

Data Dane zawarte w niniejszym dokumencie wazne sa w dniu przygotowania. strona 5/11
Ulti K sporzadzenia Zmiana produktu, jesli nie wptywa na podstawowe cechy, - -
28.08.2020 nie wymaga systematycznej aktualizacji dokumentu. opis techniczny




.mdd

www.mdd.eu

Wymiary - Ulti K
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Ulti K

Data
sporzadzenia
28.08.2020

Dane zawarte w niniejszym dokumencie wazne sa w dniu przygotowania.
Zmiana produktu, jesli nie wptywa na podstawowe cechy,
nie wymaga systematycznej aktualizacji dokumentu.

strona 6/11

wymiary (mm)
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Ulti K *

UKP3K
12 kg

UKP5 UKP4 UKP4K UKP5
12 kg 12 kg 12kg 12 kg
Stoliki *

UTR45

450/ 450/ 570
6 kg

UTR65

650 / 650 [ 460

8kg

* wymiary wyrazone w milimetrach: szeroko$¢ x gteboko$¢ x wysoko$¢

Ulti K

Data
sporzadzenia
28.08.2020

Dane zawarte w niniejszym dokumencie wazne sg w dniu przygotowania.
Zmiana produktu, jesli nie wptywa na podstawowe cechy,
nie wymaga systematycznej aktualizacji dokumentu.

strona 7/11

produkty
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Siedzisko - Tkanina Medley - Il grupa cenowa

Dane techniczne:

Sktad

Gramatura

Odpornos¢ na $cieranie
Odpornos¢ na pilling
Odpornos¢ na swiatto
Odpornosé koloru na $cieranie

M-68005 Oliwka M-68115 Zielony

ciemna

M-68002 Oliwka
jasna

M-61002 Bezowy

M-67006 M-66008 Szary

Niebieski jasny

M-67053
Niebieski ciemny

M-64019

Czerwony Akustyczne pochtanianie

diwieku
Trudnozapalnosé

M-63064 Rézowy M-60999 Czarny

polyester 100%

510 g/Im (16.45 oz/lin.yd.)

BS EN ISO 12947-2, 75,000 cykli Martindale
skala 1-5, max 5, EN 1SO 12945-2 (4)

skala 1-8, max 8, EN 1SO 105-B02 (5-7)
skala 1-5, max 5, EN ISO 105x12
(mokre/suche) (4-5/4-5)

1SO 354

BS EN 1021-1 (papieros)

BS 475 partia 7, klasa 2

Class Uno UNI 9174 - UNI 8457
CATB 117-2013

ASTM E 84 Class |

Siedzisko - Tkanina Atlantic * - Il grupa cenowa

Dane techniczne:

Sktad

A-67043 Ciemny  A-67030 Morski A-60141 A-60011 Szary Gramatura
turkus Jasnoszary Odpornos¢ na $cieranie
Odpornos¢ na pilling

Odpornos¢ na swiatto

Odpornosé koloru na $cieranie

A-66064 A-65037 A-62048 A-64089 .
Granatowy Fioletowy Oliwkowy Czerwony Trudnozapalnosé¢

A-61078 Bezowy -
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polyester 100%

530 g/Im (17.09 oz/lin.yd.)

BS EN 1SO 12947-2, 110,000 cykli Martindale
skala 1-5, max 5, EN 1SO 12945-2 (4-5)
skala 1-8, max 8, EN 1SO 105-B02 (5-7)
skala 1-5, max 5, EN ISO 105x12
(mokre/suche) (4-5/4-5)

CATB 117-2013

ASTM E 84 Class |

BS EN 1021-2 (zapatka)

BS EN 1021-1 (papieros)

Siedzisko - Tkanina Vita - Il grupa cenowa

Dane techniczne:

Sktad

V-01Jasny szary V-03 Zotty
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V-04 Szary

Gramatura

Odpornosé na $cieranie
Odpornosé na $wiatto
Odpornosc koloru na scieranie
Trudnozapalnos$é¢

V-06 Zielony
V-18 Morski

V-05
Pomaranczowy

V-07 Ciemny
szary

V-08 Czerwony

Wyginanie

Powierzchnia: 98,5% PVC, 1,56% PU
Sktad: 50% poliester, 50% bawetna
8508/m2 *10% (1190G/lin. m + 10%)
BS EN ISO 5470-2, 100,000 cykli Martindale
6 (1SO 105 - BO2)

Mokre: 4, Suche: 4 (I1SO 105 - X12)

BS EN 1021 - (papieros)

BS EN 1021 - 2 (zapatka)

BS 5852 - (zrédto zaptonu 5)

BS 7176 - (Sredni stopien zagrozenia)
BS EN ISO 7854 - metoda B,
400.000 cykli wyginania

V-15 Fioletowy - V-19 Niebieski V-20 Rézowy Przeciwdrobnoustrojowe /  AATCC 147
grzybiczne
V-23 $liwkowy V-12 Czarny
* |stnieje mozliwo$¢ zamoéwienia produktu w petnej kolorystyce Atlantic wg wzornika Gabriel w terminie 7 tygodni
Data Dane zawarte w niniejszym dokumencie wazne sg w dniu przygotowania. strona 8/11

Ulti K Zmiana produktu, jesli nie wptywa na podstawowe cechy,

sporzadzenia
nie wymaga systematycznej aktualizacji dokumentu.

28.08.2020

kolorystyka
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Siedzisko - Tkanina River - Il grupa cenowa

RV21 Bezowy RV24 Brazowy RV28 Brazowy

jasny ciemny
RV38 Ciemny RV41 RV51
zielony Musztardowy Pomaranczowy
RV87 Morski RV91 Szary RV100 Czarny

Dane techniczne:

Sktad

RV34 Zielony Gramatura

szary Odpornosé na $cieranie

Odpornosé na pilling

Odpornosé na $wiatto

Odpornosc¢ koloru na scieranie

RV79 Ciemny Trudnozapalnos$é¢
granatowy

polyester 100%

300g/m2 (+/- 5%)

100,000 cykli Martindale (EN ISO 12947-1,2)
EN I1SO 12945-2 (5)

4 (EN 1SO 105-B02)

Suche: 4-5, mokre: 3 (EN ISO 105-x12)
BS 5852: Part 1, 1979

Zrédto zaptonu O (papieros)

BS 5852: Part 1, 1979

Zrédto zaptonu 1(zapatka)

En1021- 2

Siedzisko - Tkanina Xtreme - Ill grupa cenowa

XR430 Ciemny
turkus

XR160 Morski XR026 Granatowy

XR420 Oliwkowy

XRO09 Czarny XRO081 Ciemny

szary

XR0O79 Czerwony YS071 Jasny
brazowy

Dane techniczne:

Sktad
XR084 Fioletowy

Gramatura
Odpornos¢ na $cieranie

XR094 Szary

Odpornos¢ na $wiatto
Odpornosé koloru na $cieranie
Trudnozapalnosé

100% Trevira Clame (CS)

100% Recykling (YS)

Polyester zmniejszajacy palnos$¢.
Barwniki nie zawierajg metali cigzkich.
310 g/m2 +5% (435g/lin.m +5%)
60,000 cykli Martindale (CS)
100,000 cykli Martindale (YS)

6 (1SO 105 - BO2)

Mokre: 4, Suche: 4 (I1SO 105 - X12)
EN 1021 - 1 (papieros),

EN 1021 - 2 (zapatka)

BS 7175 Niski stopien zagrozenia,
NF P92-507 M1, DIN 4102 B1,

UNI 9175 Klasa 1M, UNI 8456,
UNI 9174 & UNI 9177 Classe Uno,
ONORM B 3825 & A 3800-1

NF D 60-013

Siedzisko - Tkanina Synergy - lll grupa cenowa

%’:‘: ", 'é EE‘F‘
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LDS20 Jasny szary LDS27 Czarny

LDS08 Szary
melanz

LDS50 Ciemny LDS53 Zielony LDS57 Turkusowy

zielony

LDS61 Sliwkowy LDS69 Granatowy LDS84
Pomaranczowy

LDS88 Oberzyna LDS85 Koralowy LDS19 Bezowy

Dane techniczne:

Sktad
Gramatura
Odpornosé na $cieranie

LDS29 Ciemny

Odpornosé na $wiatto
Odpornosc¢ koloru na scieranie

[
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LDS60 Zielony

butelkowy Trudnozapalno$¢

LDS86 Czerwony

LDS79 Brazowy

95% Wetna Vierge, 5% Poliamid
400g/m2 +5% (560 g/lin.m +5%)
Niezaleznie certyfikowany
>100,000 cykli Martindale

5 (I1SO 105 - BO2)

ISO 105 - X12 - Mokre: 4, Suche: 4

EN 1021 - 1 (papieros),

EN 1021 - 2 (zapatka),

BS 7176 Niskie zagrozenie,
UNI 9175 Classe 1M,
ONORM B 3825 & A 3800-1

LDS44 Zotty
Data Dane zawarte w niniejszym dokumencie wazne sa w dniu przygotowania. strona 9/11
Ulti K sporzadzenia Zmiana produktu, jesli nie wptywa na podstawowe cechy,
28.08.2020 nie wymaga systematycznej aktualizacji dokumentu. kolorystyka
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Tkanina Silvertex - Ill grupa cenowa

Istnieje mozliwo$¢ zamodwienia produktu w petnej
kolorystyce Silvertex wg wzornika Spradling
w terminie 15 dni roboczych.

Dane techniczne:

Sktad

Gramatura

Odpornos¢ na $cieranie
Odpornosé na UV
Odpornosé¢ na pekanie
Ognioodpornosé

Ochrona przeciw
drobnoustrojom

warstwa wierzchnia: 100% Winyl

podktad: 100% Poliester Hi-Loft*™

685 gr/m2

>300,000 cykli Martindale

>=7 (1000 godzin, wg skali blue wool)
-23°C

NF P 92-503 / M2

EN 1021, Cze$¢ 1&2

DIN 4102 B2

ONORM B 3825, Grupa | - Zachowanie w
warunkach ogniowych

ONORM A 3800, Czesé |, Klasa gestosci dymu
Ql - niska emisja dymu

IMO Res. MSC.307 (88) (kod 2010 FTP)
Zatgcznik | Czes¢ 8

(MED.)Marine Equipment Directive w wersji
obecnie obowigzujacej

UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FAI (1994) Klasa
1.IM (uno | EMME)

UNE 23.727-90 IR /M2

EN 71-2: 2006+Al: 2007 Bezpieczenstwo
zabawek - Czes¢ 2: Palnos¢

ECE R I | 8 (zastepuje Dyrektywe 95/28/EC)
FMVSS 302

FAR 25/853

Antymikrobowa, antybakteryjna,
przeciwgrzybiczna

Siedzisko - Tkanina Atlas - IV grupa cenowa

AS-531
Pomaranczowy

AS-501 R6zowy

AS-781Granatowy AS-161Ciemny
szary

AS-651Czerwony  AS-681Bordowy

AS-391Brazowy

AS-111 Jasny szary

AS-971 Jasny
zielony

AS-981 Ciemny
zielony

Dane techniczne:

Sktad

Gramatura

Odpornosé na $cieranie
Odpornos$é na $wiatto

Odpornosc koloru na scieranie

Trudnozapalnos$¢

90% new wool, 10% nylon

286g/m2, 400g/Im

100,000 cykli Martindale, EN 1SO 12947

ISO 105 B02: 6-7

ISO 105-X12:2001, (wet/dry) 4-5/4-5

BS EN 1021-2 Match,BS EN 1021-1 Cigarette,
BS 5 5852 Crib 5, BS 5852 ignition source 3,
BS 5852 Part 1, NF D 60 013, UNI 9175 1IM,
US Cal. Bull. 117-2013

Siedzisko - Tkanina Field2 - IV grupa cenowa

FD-463 Zotty FD-963 Zielony FD-123 Bezowy FD-132 Szary

FD-142 Grafit FD-662 Czerwony FD-673 Niebiesko = FD-782 Granatowy

-czerwony

FD-693 Bordowy FD-192 Czarny

Dane techniczne:

Sktad

Gramatura

Odpornosé na $cieranie
Odpornosé na $wiatto
Trudnozapalnos$é

100% Trevira CS

321g/m2, 450g/Im

100,000 cykli Martindale, EN 1SO 12947

ISO 105 B02: 5-7

BS EN 1021-2 Match,BS EN 1021-1 Cigarette,
BS 5 5852 Crib 5, DIN 4102 B1 FAR 25.853,
UNI 9177 classe 1, US Cal. Bull. 117-2013

Data
sporzadzenia
28.08.2020

Ulti K

Dane zawarte w niniejszym dokumencie wazne sa w dniu przygotowania.
Zmiana produktu, jesli nie wptywa na podstawowe cechy,
nie wymaga systematycznej aktualizacji dokumentu.

strona 10/11

kolorystyka
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Skoéra - IV grupa cenowa

Dane techniczne:
Sktad

LO2 Ciemny zielony LO3 Granatowy LO4 Brazowy jasny

LO1 Czarny

LO5 Brazowy
ciemny

LOé6 Szary

Odpornosé na $cieranie

Odpornosé na $wiatto

LO7 Bezowy Trudnozapalno$é

Typ - korygowana skoéra licowa

Rodzaj wykoriczenia - skéra pigmentowa
Suche: 500 cykli - min. 4 w skali szaro$ci,
Mokre: 250 cykli - min. 4 w skali szarosci,
UNI EN ISO 11640

min. 4 w skali szaro$ci, UNI ISO 105-802
Brak zapalenia

UNI EN 1021-1-2006

BS EN 1021-1-2006

Metal - podstawa

MO010 Jasny szary
p6tmat RAL7044

MO014 Czerwony
potmat RAL3016

MO11 Ciemny szary
potmat RAL7042

MO16 Pertowy biaty
poétmat RAL1013

MO12 Ciemny zielony MO13 Bordowy
p6tmat RAL6012 pétmat RAL3007

M115 Czarny
poétmat RAL9005

Kétka

Czarny

Stoliki UTR - blat

14 Buk

34 Kasztan

08 Czarny

26 Aluminium

satinato

64 Kakao

67 Biaty pastel

39 Brzoza
polarna

106 Orzech 154 Antracyt
nizinny

Stoliki UTR - podstawa - drewno

Buk Czarny
Data Dane zawarte w niniejszym dokumencie wazne sa w dniu przygotowania. strona 11/11
Ulti K sporzadzenia Zmiana produktu, jesli nie wptywa na podstawowe cechy,
28.08.2020 nie wymaga systematycznej aktualizacji dokumentu. kolorystyka




